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	Technische Daten
	· Vollautomatisch arbeitende Trayaufrichter mit manueller Formatumstellung
· Kartonmagazin kann während des Betriebes nachgefüllt werden
· Formstempel mit Schnellwechselvorrichtung
· Funktionsbeschreibung:
Der Zuschnitt wird durch eine servomotorisch angetriebene Linearachse über den Formschacht gefahren. Während des Transportes wird Heißleim aufgetragen. 
Der Zuschnitt hängt am Formstempel, der servomotorisch angetrieben ist und vertikal in den Formschacht einfährt.

Während der Abwärtsbewegung wird der Zuschnitt eingefaltet und in Raumform gebracht. Anschließend werden die Seitenwände mittels pneumatisch angetriebener Platten verpresst.
· Kosteneinsparung durch Einsatz von energieeffizienten Servomotoren sowie elektrischen Vakuumpumpen zur Vakuumerzeugung.
· Formatverstellung: in 3 Minuten ohne Werkzeug
· Lackierung: nach Kundenwunsch  gemäß RAL-Karte                

	Maschinentyp
	TA-600
	· 

	Formatbereich [mm]
Länge:

Breite:

Höhe:


	250 – 400

190 – 400

180 – 300

	· 

	Leistung [Kartons / Minute]:

	18
	· 

	Abmessungen [mm]

Länge:

Breite:

Höhe Rahmen


	3900

2300

2200


	· 

	Arbeitshöhe:


	650 – 700
	· 

	Energiebedarf

Elektrisch:

Pneumatisch:


	400 V; 50 Hz; 7 KW;

TNC; 3Ph, N, PE

6 bar; 2,5 Ltr. / Karton
	· 


Vertegenwoordigd door:
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