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	Technische Daten
	· Vollautomatisch arbeitender Kartonaufrichter mit manueller Formatumstellung
· Kartonmagazin kann während des Betriebes nachgefüllt werden
· Unerreicht funktionssicheres Aufrichtprinzip:

Aufziehen an Vorder- und Rückseite des Kartons nach der Entnahme aus dem Kartonmagazin statt Aufdrücken. 

Zusätzlich wird hierdurch der Einsatz von sehr kostengünstigen Kartonsorten ohne Einbußen bei der Funktionssicherheit ermöglicht.

· Der Kartontransport erfolgt bis zur Bodenverschlussstation mit einem frequenzgesteuerten Transportschlitten. In der Verschlußstation durch seitliche Transportbänder.
· Kosteneinsparung durch Einsatz von energieeffizienten Motoren sowie elektrischen Vakuumpumpen zur Vakuumerzeugung.
· Formatverstellung: in 3 Minuten ohne Werkzeug

· Lackierung: nach Kundenwunsch  gemäß RAL-Karte                

	Maschinentyp
	A-312
	A-322
	· 

	Formatbereich [mm]
Länge:

Breite:

Höhe
	200 – 400

150 – 300

150 – 400


	300 – 600

200 – 400

150 – 400


	· 

	Leistung [Kartons / Minute]:

Bodenverschluß:


	10


	10


	· 

	
	Selbstklebeband
	· 

	Abmessungen [mm]

Länge:

Breite:

Höhe Rahmen


	2800

2400
	3200

2400
	· 

	
	Abhängig von der Arbeitshöhe


	· 

	Arbeitshöhe:


	650 – 700
	· 

	Energiebedarf

Elektrisch:

Pneumatisch:


	400 V; 50 Hz; 7 KW;

TNC; 3Ph, N, PE

6 bar; 2,5 Ltr. / Karton
	· 


Vertegenwoordigd door:
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Consejo B.V.

Tel: +31-(0)524-551115

Kleine Veld 17

E-mail: info@consejo.nl
7751 BG Dalen

Web: www.consejo.nl 
Kartonaufrichter Serie A-300








